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SERIE EXPERT-120kg

Een garnituur AM0.600, verpakt in plastic zakje, bevat volgende toebehoren:
• 2 rollen 
• 2 bevestigingsplaten 
• 2 stoppers 
• 1 geleider 
• bijbehorende vijzen

Deze garnituren zijn ook in totaalsets verkrijgbaar, bovenprofiel inbegrepen en verpakt in plastiekhuls:

Max. deurbreedte ProfiellengteBenaming Ref. nr.

60 cm
75 cm
90 cm

105 cm
120 cm
135 cm
150 cm

1,20 m
1,50 m
1,80 m
2,10 m
2,40 m
2,70 m
3,00 m

EXPERT 12/120
EXPERT 12/150
EXPERT 12/180
EXPERT 12/210
EXPERT 12/240
EXPERT 12/270
EXPERT 12/300

AMO.618
AMO.628
AMO.638
AMO.648
AMO.658
AMO.668
AMO.678

In deze sets zijn standaard muurbeugels inbegrepen, echter geen ondergeleidingsprofiel of/en afdekprofiel.
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SERIE EXPERT - 120 kg - Type Compact

Binnen de EXPERT-serie kan men voor een “Compact” type kiezen waardoor de inbouwmaten 
nog verminderen.
Het speciale systeem van ophanging, waarbij de rollen vastgezet worden in een aluminiumprofiel 
(110.828), bevestigd bovenaan in het paneel, laat beperkte inbouwhoogtes toe. 
De rollen zijn tevens in de hoogte verstelbaar zodat een afregeling van het paneel tot op 3 mm 
onder het profiel mogelijk wordt.
De rollen omvatten tevens een element dat het paneel in de stopper/vaststeller vasthoudt, 
zodat het paneel niet spontaan kan bewegen.

Een garnituur AM0.808, verpakt in een doos (karton), bevat volgende toebehoren:
• 2 rollen 
• 2 stoppers nr. AM9.815
• 1 geleider nr. AM9.315
• bijbehorende vijzen

Opmerking: Het bevestigingsprofiel nr. 110.828.*** en het rubber afsluitstuk 110.829, horend 
bij garnituur AM0.808, zijn hierbij niet standaard inbegrepen. 
Het profiel dient op de gewenste lengte besteld te worden.
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SERIE EXPERT - 120 kg
Combinatie expert 120 / expert 120

Beslagadvies, combinatie Expert 120/Expert 120: voorbeelden

• Voorbeeld 2 panelen:
 - 2 garnituren AM0.600 (of AM0.808)
 - 1 dubbel profiel AM0.308*** 
 - 2 profielen 510.608.***  

 
Opmerking: Het bevestigingsprofiel nr. 110.828.*** en het rubber afsluitstuk 110.829, horend 
bij garnituur AM0.808, zijn hierbij niet standaard inbegrepen. 
Het profiel dient op de gewenste lengte besteld te worden. (zie p. 26)

• Voorbeeld 3 panelen:
 - 3 garnituren AM0.600 (of AM0.808)
 - 1 dubbel profiel AM0.308*** 
 - 3 profielen 510.608.***
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